
SFERICA LED FPI 36  Al  36/72

: Antes de instalar este producto, vea la sección:  . Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.PRECAUCIÓN CONEXIONES ELÉCTRICAS

RECOMENDACIONES:
Para cambiar la orientación del luminario, afloje el 
tornillo de la horquilla antes de cambiar la posición, 
luego apriételo para fijar en la posición deseada.

No use silicón u otro sellador en el empaque de la tapa 
del luminario.

INSTALACIÓN:
Haga una prueba con el luminario en operación, para determinar la posición ideal. Haga las  conexiones  
eléctricas  en  forma  correcta , asegurandose de la compatibilidad de voltaje, capacidad además de utilizar línea , 
de tierra física.

Conexión escalonada

Unión grapa-presión
Forro termo-contractil
Forro térmico [F-vidrio]
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Pasos para proteger la conexión

CONEXIONES ELÉCTRICAS 
UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA   

USO RUDO USO RUDO 

Modelo: JR 84 L 10

Ø= 12”30.48 cm ( )

35.56 cm ( )14”

TUBO Ø=10.16 cm (4” Nom)

TUBO Ø= 4” Nom10.16 cm ( )
Longitud = 14”35.56 cm ( )

BALASTRO EN INTERIOR

TERMINAL “FLANGE”
Ø= 6 ½”16.51 cm ( )

espesor: 0.47 cm ( )Placa 3/16”

Isolíneas (Lx) Perpendicular a Muro, distancia: 3 m

IMPORTANTE
NO ABRA EL LUMINARIO   
Este es sellado en Fábrica

DIAGRAMA ELÉCTRICO , 72 W

Carcasa de Luminario

120  220 V~-

Blanco Negro

Fuente
de Poder

(Driver)

36 LEDS

Uso: en Exteriores / Interiores,  .NO SUMERGIBLE
Protección: -64IP
Montaje: Brazo con canope.
Material: Fundición de Aluminio.
Difusor: Cristal termotemplado.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: Silicón vulcanizado.
Acabado: Pintura electrostática (Poliéster).
Colores Default: Negro texturizado.
Lámparas: 36  de 1 ó 2 W c/u; 72 W máximo.LEDS
Ópticas: 10º, 0º  0º 2 , 4 y elíptica (10°-40°).
Fuente de Poder: Driver Interno instalado en Bracket.
Orientable: Mediante horquilla.

NOTA IMPORTANTE :
NO DESARME EL LUMINARIO   , Este 
producto está equipado con Leds de muy 
larga durabilidad. El Luminario es  SELLADO
EN PLANTA . No es necesario desarmarlo o 
abrirlo para su Instalación. En caso de ser 
necesario, comuniquese a Prommsa (datos 
en encabezado).

LED COLOR :
- Cool White: 00 ºK50
- 0Neutral White: 4 00 ºK
- 27Warm White: 00 ºK
- Green, Cyan, Blue, Roya Blue.
- Red, Red-Orange, Amber.

Características Eléctricas Nominales:
Voltaje: 120  220 V~  Frecuencia: 60 Hz-
Contenido Caja: Luminario Proyector, Cable Eléctrico, Tornillería.
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Distribución Polar , Óptica 20° (Cd)

Ø= 12”30.48 cm ( )


