
Accesorio para uso en jardines.

Cuerpo principal en , con tapa de aluminio maquinado; acabado en esmalte negro. PVC

De fácil instalación y cambio de ubicación, la estaca  cuenta con amplio registro interior para CIL
conexiones eléctricas. La tapa del registro también funciona como canope para recibir luminarios 
dirigibles a base de rótula.

Su parte interior, la cual se encuentra bajo tierra; cuenta con 3 entradas-salidas, lo que facilita 
instalaciones con múltiples configuraciones. Las diferentes configuraciones de conexión le 
proporcionan a la Estaca  la capacidad de conectarse a otros luminarios, registros o CIL
interconectarse a otras unidades .CIL

NOTA CIL NO: La estaca  está diseñada para funcionar en intemperie  es para uso sumergible.

Disponible en tres colores: verde pasto, negro y blanco.

EJEMPLO DE  
ALGUNOS 

LUMINARIOS CON  
RÓTULA QUE  

PUEDEN IR  
INSTALADOS EN LA   

ESTACA CIL 

6.0 cm

26.6 cm

Rosca  NPT
de 1/2”, para 
recibir rótula.

ESTACA CIL Modelo:  03 N 10JA

Tapón PVC

Conector
de PVC
½” NPT

Conector
de PVC
½” NPT

La Estaca CIL cuenta con 3 agujeros con rosca de ½” NPT en 
su parte inferior, para facilitar la interconexión entre 
luminarios. Si NO utiliza alguno de los agujeros inferiores 
disponibles, utilice un Tapón de PVC, para evitar entrada de 
agua o humedad.

NOTA: En versiones de proyectores Led del tipo MACH de 
alta potencia, la altura de la Estaca CIL será mayor, esto 
permite alojar el driver en su interior.

MACH

RDVRDV103

Vaciado de
Concreto

Utilice Poliducto
de PVC en toda
su instalación.


