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DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN  

ACCESORIOS OPCIONALES  [no incluidos]

Tapa slot.
Cono liso negro
Cono liso blanco.
Cono liso texturizado.
Cono multigrove negro.

Registro para
conexiones

Bafle

Bafle

Soporte

Plafón

Cable Uso Rudo ó
Tubo metálico flexible.

18.8 cm

EE HID PAR BR CCX CDM10  20 FeAl E26   35 
CLAVE: MODELO:

Instalación: Empotrado en cielo falso.
Material: Acero.
Bafle: En aluminio anodizado y pintado.
Acabado: Pintura electrostática.
Socket: E26 (5k)
Lamp:  20  de 35 watts.HID PAR CDM
Balastro: De instalación remota.

Carac Eléc Nom:
Volts ~: Según Red. (Especificar en pedido).
Frecuencia: 60Hz

CONTENIDO DE LA CAJA   :
Lum empotrable en plafón, cable eléctrico,
empaque silicón, tornillería.

Para luminarios que operarán en redes a 
127 / 220 / 254 / 277 V~     Ver diagrama 
“A”

Para luminarios que operarán en redes a 

Lámpara 35 W
Aditivos Metálicos

220 V~

254 V~

N

127 V~

Carcasa
(Housing)

277 V~

Lámpara 35 W
Aditivos Metálicos

208 V~

240 V~

N

120 V~

Carcasa
(Housing)

277 V~

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

DIAGRAMA “ ”B

DIAGRAMA “ ”A

: Antes de instalar este producto, vea la sección:  . Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.PRECAUCIÓN CONEXIONES ELÉCTRICAS

HID PAR 20 35W

Ø=12.9 cm

A Balastro
Remoto

Registro porta Balastro 35 W

RMC HID  4

DIMENSIONES:

Ancho: 7.1 cm
Largo: 31.0 cm
Alto: 8.8 cm

Haga un agujero de tamaño adecuado en el cielo falso o plafón.

Introduzca el Registro Porta Blastro por el agujero realizado en el Plafón. Fije el registro 
Porta Balastro en la estructura, en un lugar cercano al luminario y conduzca la línea de 
salida de éste usando un tubo metálico flexible o cable Uso Rudo.

Retire el bafle del luminario y afloje  los dos soportes laterales.

Realice las conexiones eléctricas entre el soquet y la línea proveniente del balastro.

Introduzca el luminario y apriete los dos soportes laterales ajustándolos al espesor del 
cielo falso o plafón.

Coloque el bafle en su lugar, Sujeción Magnética .

Instale la lámpara asegurándose de la compatibilidad de voltaje y capacidad.
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PRECACIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que 
esté des energizado.

Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a 
la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

CONEXIONES ELÉCTRICAS INSTALACIÓN  - 

MANTENIMIENTO


