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STATIC EMP HP LED FPI DIM  12 -  Al  12/24W 120-277V~ (62cm) 12 12/24 EX HPL 16  12
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CLAVE W MODELOLEDS

STATIC EMP HP LED FPI DIM  18 -  Al  18/36W 120-277V~ (92cm) 18 EX HPL 16  18

STATIC EMP HP LED FPI DIM  24 -  Al  24/48W 120-277V~ (122cm) 24 24/48 EX HPL 16  24

VERSIONES

Instalación: Empotrar en plafón / Uso en interiores.
Protección: 20IP
Material: Extrusión de aluminio.
Louver: Metalico.
Acabado: Satinado natural ó pintura electrostática.
Color: Plata, Blanco ó Negro.
Tornillería: Acero Inox.
Lámparas:  de 1 ó 2 W c/u12/18/24 High Power .LEDS
Ópticas: 1 º, º º1 29 , 46  ó elíptica (11°-52°).
Temp. Color: 2700°K, 3000°K, 4000°K, 5000°K.
CRI: 90

: IntegradoLed Driver
Atenuación: Opcional (0-10V)

Carac  Eléc  Nom : Voltaje: 120  277 V~  Frecuencia: 60 Hz. . .  -
Contenido Caja: Luminario empotrable, herrajes sujeción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Longitud: Ver tabla de Versiones

INSTALACIÓN:
Presente el luminario en forma provisional para 
determinar la  a la cuál será instalado.posición

Localice el cableado de alimentación eléctrica 
de la obra, y canalícelo en forma adecuada 
hasta el luminario.

Coloque, nivele y oriente el luminario.

Haga las  conexiones  eléctricas  en  forma  
correcta, asegurandose de la compatibilidad de 
voltaje, además de utilizar línea de tierra física. 

INTRODUZCA EL LUMINARIO  :
Pase el luminario a través de la ranura del 
plafón; la cual deberá tener dimensiones 
ajustadas al tamaño del luminario y la ceja 
perimetral deberá sobresalir completamente. 
Presione el , para permitir que éste Soporte
pueda entrar por la ranura. Ubique el agujero 
para ajuste del Soporte (ver imagen); utilice 
una llave Allen y ajuste al espesor del Plafón.

PRECAUCIÓN:
Antes de dar mantenimiento al luminario, 
asegurese de que esté des-energizado. Revise 
la compatibilidad de voltaje, capacidad, y utilice 
línea de tierra física.

CONEXIONES ELÉCTRICAS 

: Antes de instalar este producto, vea la sección:  . Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.PRECAUCIÓN CONEXIONES ELÉCTRICAS

DIAGRAMAS ELÉCTRICOS 
DIAGRAMA ELÉCTRICO 

12/24 W

Carcasa de Luminario

120  277 V~-

Blanco Negro

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
18/36 W

Carcasa de Luminario

120  277 V~-

Blanco Negro

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
/4824  W

Carcasa de Luminario

120  277 V~-

Blanco Negro

Fuente
de Poder

(Driver)

24 LEDS

Fuente
de Poder

(Driver)

1  8 LEDS

Fuente
de Poder

(Driver)

12 LEDS

7.62 cm (3”) 

DRIVE INTEGRADO

NOTAS IMPORTANTES 

1. No desmonte rejilla de Louver.
2. No retire Leds ni Drivers.

Soporte: Presionelo para Introducir
el luminario en la ranura del Plafón.

Agujero para Ajuste del Soporte.

Utilice llave Allen para ajustar
el Soporte al espesor del Plafón

SoporteDesplazamiento
del Soporte

Unión grapa-presión
Forro termo-contractil
Forro térmico (F-vidrio)

1
2
3

Pasos para proteger la conexión

Lm Emisor

2372 @ 24W

Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52 (81) 83-26-16-58 y 46,                 C.P. 67195
www.prommsa.com.mx          twitter.com/PROMMSA

3559 @ 36W

4745 @ 48W
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Separación [m] Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.220.50
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Separación [m] Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.090.50

0.09

1.0 0.171.0
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1.5 0.261.5

0.28

2.0 0.352.0
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DIAGRAMA
CÓNICO

ELÍPTICA

11°-52°
24W @ 3000°K

CDL
POLAR

ELÍPTICA

11°-52°
24W @ 3000°K

Intensidad lumínica [lx]

E(C0) 131675.3°
E(C90) 966625.9°
E(0°) 26175

E(C0) 32925.3°
E(C90) 241725.9°
E(0°) 6544

E(C0) 14635.3°
E(C90) 107425.9°
E(0°) 2908

E(C0) 8235.3°
E(C90) 60425.9°
E(0°) 1636

E(C0) 5275.3°
E(C90) 38725.9°
E(0°) 1047

E(C0) 3665.3°
E(C90) 26925.9°
E(0°) 727

Separación [m] Diámetro cónico [m]

0.50 0.090.50

0.49

1.0 0.191.0

0.97

1.5 0.281.5

1.5

2.0 0.372.0

1.9

2.5 0.462.5

2.4

3.0 0.563.0

2.9
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Separación [m] Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.090.50

0.49

1.0 0.191.0

0.98

1.5 0.281.5

1.5

2.0 0.372.0

2.0

2.5 0.462.5

2.5

3.0 0.563.0

3.0

4000

6000

8000

10000

12000

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

E(C0) 593318.1°
E(C90) 563822.3°
E(0°) 13763

E(C0) 148318.1°
E(C90) 140922.3°
E(0°) 3441

E(C0) 65918.1°
E(C90) 62622.3°
E(0°) 1529

E(C0) 37118.1°
E(C90) 35222.3°
E(0°) 860

E(C0) 23718.1°
E(C90) 22622.3°
E(0°) 551

E(C0) 16518.1°
E(C90) 15722.3°
E(0°) 382

Separación [m] Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.330.50
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Separación [m] Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.090.50

0.09

1.0 0.171.0

0.19

1.5 0.261.5

0.28

2.0 0.352.0
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36W @ 3000°K

CDL
POLAR

46°
36W @ 3000°K

DIAGRAMA
CÓNICO

29°
36W @ 3000°K

CDL
POLAR

29°
36W @ 3000°K

DIAGRAMA
CÓNICO

11°
36W @ 3000°K

CDL
POLAR

11°
36W @ 3000°K

DIAGRAMA
CÓNICO

ELÍPTICA

11°-52°
36W @ 3000°K
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ELÍPTICA

11°-52°
36W @ 3000°K

Intensidad lumínica [lx]

E(C0) 1900112.5°
E(C90) 1870114.5°
E(0°) 40834
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Separación [m] Diámetro cónico [m]

0.50 0.220.50
0.26

1.0 0.441.0
0.52

1.5 0.671.5
0.78

2.0 0.892.0
1.0

2.5 1.12.5
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E(C0) 245556.4°
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E(0°) 49846
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E(0°) 3115
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E(C90) 77823.0°
E(0°) 1994
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E(C90) 54023.0°
E(0°) 1385

Separación [m] Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]
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Separación [m] Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.320.50
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E(C0) 55455.1°
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E(0°) 11136

E(C0) 38515.1°
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Separación [m] Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.090.50

0.09
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DIAGRAMA
CÓNICO

ELÍPTICA

11°-52°
48W @ 3000°K

CDL
POLAR

ELÍPTICA

11°-52°
48W @ 3000°K

Intensidad lumínica [lx]

E(C0) 2534312.5°
E(C90) 2476014.5°
E(0°) 54415

E(C0) 633612.5°
E(C90) 619014.5°
E(0°) 13604

E(C0) 281612.5°
E(C90) 275114.5°
E(0°) 6046

E(C0) 158412.5°
E(C90) 154714.5°
E(0°) 3401

E(C0) 101412.5°
E(C90) 99014.5°
E(0°) 2177

E(C0) 70412.5°
E(C90) 68814.5°
E(0°) 1512

Separación [m] Diámetro cónico [m]

0.50 0.220.50
0.26

1.0 0.441.0
0.52

1.5 0.671.5
0.78

2.0 0.892.0
1.0

2.5 1.12.5
1.3

3.0 1.33.0
1.6


