
Serie: EX 16 ESC/AC-HPL (--)STATIC EMP ESC/AC

PROMMSA
ILUMINACION

PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.

Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: (81)83-26-16-58 y (81)83-26-16-46, C.P. 6719+52 +52 5
www.prommsa.com.mx   /   iluminacion@prommsa.com.mx
twitter.com/PROMMSA
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STATIC EMP ESC/AC 6HP-LED Al FPI 6/12W DIM120-277V~ (43.2cm) 6 LedsHP 6/12 W EX 16 ESC/AC-HPL 06

12/24 W

CLAVE W MODELOLAMP

STATIC EMP ESC/AC 12HP-LED Al FPI 12/24W DIM120-277V~ (79.4cm) 12 LedsHP EX 16 ESC/AC-HPL 12

STATIC EMP ESC/AC 24HP-LED Al FPI 24/48W DIM120-277V~ (151.8cm) 24 LedsHP 24/48 W EX 16 ESC/AC-HPL 24

VERSIONES

Instalación: Empotrar en muro falso / Uso en interiores.
Protección: 20IP-
Material: Extrusión de aluminio.
Louver: Metalico.
Acabado: Satinado natural ó pintura electrostática.
Color: Plata, Blanco ó Negro.
Tornillería: Acero Inox.
Lámparas: de 1 ó 2 W c/u6/9/12/24 High Power .LEDS
Ópticas: 10º, 0º 0º2 , 4 ó elíptica (10°-40°)
Difusor: Acrílico de alta resistencia con Sand Blast.

: IntegradoLed Driver
Dimeable: Opcional/Disponible bajo pedido.

DIAGRAMAS ELÉCTRICOS
DIAGRAMA ELÉCTRICO

6/12 W

Carcasa de Luminario

120 277 V~-

Blanco Negro

DIAGRAMA ELÉCTRICO
/4824 W

Carcasa de Luminario
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DIAGRAMA ELÉCTRICO
12/24 W

Carcasa de Luminario

120 277 V~-

Blanco Negro

Fuente
de Poder

(Driver)
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DIAGRAMA ELÉCTRICO
9/18 W

Carcasa de Luminario

120 277 V~-

Blanco Negro

Fuente
de Poder
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9/18 WSTATIC EMP ESC/AC 9HP-LED Al FPI 9/18W DIM120-277V~ (63.6cm) 9 LedsHP EX 16 ESC/AC-HPL 09

Nota: Longitudes aproximadas incluye pestaña perimetral.

MANUAL DE INSTALACIÓN OPERACIÓNY

Información importante
¡Lea y guarde este manual!

: Antes de instalarPRECAUCIÓN
o usa r es te p roduc to , l ea
cuidadosamente las instrucciones

1 2

RETIRE EL
DIFUSOR

Mueva la espátula
hasta quedar en la
posición que muestra
la fig.2 y deslícela a lo
largo del acrílico.

INSERTE LA
ESPÁTULA

Use la espátula
proporcionada; ubique la
Ranura en una esquina e
inserte la Espátula.

LED COLOR:
- Cool White  Neutral White  Warm White, , .
- Green, Cyan, Blue, Roya Blue, Red, Red-Orange, Amber.

Características Eléctricas Nominales:
Voltaje: 120 277 V~  Frecuencia: 60 Hz-
Contenido Caja: Luminario empotrable, herrajes sujeción.

INSTALACIÓN MONTAJE CONEXIÓN, Y .

CONEXIONES ELÉCTRICAS NOTAS IMPORTANTES

1. No desmonte rejilla de Louver.
2. No retire Leds ni Drivers.

Unión grapa-presión
Forro termo-contractil
Forro térmico (F-vidrio)

1
2
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Pasos para proteger la conexión

Desplazamiento
del Soporte

Soporte: Presionelo para
introducir el luminario en
la ranura del Plafón.

Agujeros (2) para
Ajuste del Soporte

: Antes de instalar este producto, vea la sección: . Si el cordón de alimentación es dañado, debe serPRECAUCIÓN CONEXIONES ELÉCTRICAS
reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

Utilice llave Allen cabeza Bola para ajustar el Soporte al espesor del Plafón
(Se incluyen algunas llaves por pedido).

NOTA: Ver guía de Instalación en la segunda hoja.

ESPÁTULA

Se incluyen un par de
espátulas por pedido.
Guarde y conserve
esta herramienta



Realice una ranura cuyas
dimensiones debe ajustar
ligeramente al luminario.

1

2

INSTALACIÓN EN PLAFÓN

DeslizamientoSoporte

Tornillo del
soporte

Alimentación
eléctrica

Agujero con
rosca 1/2" 4

Realice las conexiones eléctricas
y deslice el luminario por la ranura. Es
necesario presionar un poco los Soportes
para permitir su paso.

3

Llave Allen Cabeza Bola
(se incluyen algunas llaves por pedido).

SoporteTornillo del soporte

Llave Allen
cabeza bola

Utilice una llave Allen cabeza bola para empujar el soporte con su
tornillo de ajuste. Esto ayudará a que el soporte sobresalga al espesor
del cielo falso y se expandirá. Si alguna de las “patas” del soporte no
quedará en su posición correcta, haciendo algunos movimientos con la
llave Allen se puede acomodar.

Apriete el tornillo del soporte, hasta que éste haga
presión sobre el plafón y quede rígido.


