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STATION1 SPN

Aspecto ya instalado, sin contar con
el acabado final (yeso o pasta).

4224 W (120 - 277 V<)
BlancoN ~ Negro

—
Fuente de Poder
(Driver)
[ 1

LEDS

Carcasa de Luminario

DIAGRAMA ELECTRICO

Numero de LEDS y potencia
varia segun Modelo (ver Tabla)

MANUAL DE INSTALACION Y OPERACION
Informacién importante
jLea y guarde este manual!
PRECAUCION: Antes de instalar
o usar este producto, lea
cuidadosamente las instrucciones

Uso: En interiores, proteccion IP20.

Instalacion: GABINETE EMPOTRADO EN TABLAROCA.
Luminario: EXPUESTO / VISIBLE, sobre el nivel de la Tablaroca.
Material: Luminario en extrusion de alumino y herrajes en acero.
Tornilleria: Acero Inox.

Acabado: Pintura Electrostatica.

Color Luminario: Blanco, negro, plata; en liso o texturizado.
Color Herrajes: Negro martillado mate.

Ldminario desmontable con sujecion magnética.

Leds: de alta potencia (ver tabla) 2 W / Led.

Driver y fuente de poder: Integrado.

Opticas: Concentrada (11°), media (29°), difusa (46°) y eliptica (11°-52°).
Temp. Color: 2700°K, 3000°K, 4000°K, 5000°K

CRI: 90

Atenuacion: Opcional (0-10V).

Seguridad: Cuenta con cable de seguridad.

Carac Eléc Nom: Voltaje: 120 a 277 V~; Frecuencia: 60 Hz.

4.2cm 8.8cm

STATION1 SPN HPL LEDS w Lm @ 3000°K
STATION1 SPN 2HP-LED Al FPR 4W 2 4 395Lm
STATION1 SPN 3HP-LED Al FPR 6W 3 6 593 Lm
STATION1 SPN 4HP-LED Al FPR 8W 4 8 792 Lm
STATION1 SPN 6HP-LED Al FPR 12W DIM 6 12 1188 Lm
STATION1 SPN 9HP-LED Al FPR 18W DIM 9 18 1782 Lm
STATION1 SPN 12HP-LED Al FPR 24W DIM 12 24 2376 Lm

v
IA LI
= Long. (ver tabla) g
Lm @ 4000°K VAC DIM Long. (cm) MODELO
514 Lm 120-277 No 6.6 ST1 08 HPL 04
771 Lm 120-277 No 9.2 ST1 08 HPL 06
1028 Lm 120-277 No 11.8 ST1 08 HPL 08
1542 Lm 120-277 0-10V 16.2 ST108 HPL 12
2313 Lm 120-277 0-10V 235 ST108 HPL 18
3084 Lm 120-277 0-10V 31.4 ST108 HPL 24

PRECAUCION: Antes de instalar este producto, vea la seccion: CONEXIONES ELECTRICAS. Si el cordon de alimentacion es dafiado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

CONEXIONES ELECTRICAS - INSTALACION

1. Haga una ranura en la tablaroca de 4.4 cm de ancho por el largo necesario (segun version).

Carcasa de montaje

Conector,

Alimentacion
eléctrica

2. Desconecte el luminario de la carcasa de montaje, la sujecion es magnética.

3. Retire el cable de seguridad del luminario.

4. Acerque la alimentacion eléctrica a la carcasa de montaje.

5. Introduzca la carcasa de montaje en la ranura y fijela a la tablaroca, utilice pijas.

Borde de
Espesor de
- Acabado

Fijacion con Pijas

6. La aplicacion de yeso o pasta debera cubrir las pestafias sujetadoras y las pijas.
7. Espere a que el acabado esté seco y listo.

8. Fije el cable de seguridad al luminario, use la grapa de fijacion (ver diagrama).
9. Realice la conexion eléctrica al luminario, utilice el conector rapido (naranja).

10. Introduzca el luminario en la ranura, la fijacion es magnética.

Tablaroca

Cable de
Seguridad

Seguridad

12.4 cm

Nivel de
acabado

/777773

Largo: Ver Tabla



